
 

 

 
 

Pour mini pelles et pelles midi 
 

Fendeur de bois de forte puissance possédant une grande flexibilité d’application.  
Le pré-fendeur permet un séchage rapide, économique et naturel des troncs. 
Le WOODCRAKER W fend les troncs les plus épais. 
Grâce à son action  il permet l’utilisation de déchiqueteuses plus petites pour la fabrication des copeaux et par conséquence 
rend la production plus économique. 
 

 Déclinaison en quatre tailles de fendeurs pour une adaptation sur des machines à partir de 2,8 tonnes. 
 

 Tête de rotation en option (1) 
 

 Système à rouleaux derrière les tranchants réduisant la friction et par conséquence la puissance nécessaire (2) 
 

 1 an de garantie  
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L
 Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable 

Données techniques 

Modèle de machine 
TB228 à 
TB138FR 

TB250/TB153FR TB175 /  TB180 TB1140 / TB1160 

Modèle de la Pince 600 820 1000 1350 

Ouverture de la pince 820 mm 820 mm 1040 1370 mm 

Force de fendage 
à 240 bars 

26 tonnes 34 tonnes 

Poids à vide 250 kg 330 kg 460 kg 800 kg 

Options Vanne Autospeed inclus 

Votre distributeur 
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