
 

 

 

    
 

Pour Chargeurs compacts 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
•    Les godets malaxeurs à béton MIX et GMX ont été spécialement conçu pour les travaux intensifs de 
préparation pour béton, mortier, graves ciment en petites quantités. Les godets malaxeurs à béton MIX et GMX 
permettent d’accéder aux endroits les plus difficiles ou inaccessibles ! 
 
•    Aucun entretien : couplage de la transmission par réducteur à bain d’huile et moteur hydraulique. 
 
•    Un maximum de sécurité avec leurs grilles à ouverture hydraulique. 
 
•    Fiable et robuste : godet monocoque de 5 mm en HARDOX sur la gamme GMX 
 
•    Garantie de 1 an 
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CARACTÉRISTIQUES : 
 
•  Entrainement par moteur 
hydraulique. 
 
•  Vis de malaxage en Hardox, 
démontable, à pas inversé vers le 
milieu pour les GMX et 2 sens de 
rotation pour les deux modèles. 
 
•  Trappe hydraulique de vidange. 
 
•  Sélection vidange, malaxage ou 
ouverture de la grille par 
électrovanne. 
 
•  Goulotte de déversement avec 
poignée de préhension. 
 
•  Conçu pour les chantiers de 
construction et de réhabilitation. 
 
•  Grille hydraulique et couteaux 
ouvre sac sur GMX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans 
avis préalable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spécifications 
TL220  

MIX150 SL 

TL230    
GMX200 

TL240  
GMX280 

TL250  
GMX350 

A) Largeur hors tout 1225 mm 1300 mm 1600 mm 1650 mm 

B) Hauteur 550 mm 751 mm 751 mm 950 mm 

C) Profondeur totale 650 mm 853 mm 853 mm 1120 mm 

D) Largeur de travail 1000 mm 1100 mm 1400 mm 1400 mm 

Capacité effective 135 L 200 L 280 L 350 L 

Poids à vide 200 kg 350 kg 410 kg 640 kg 

   

      Modèle GMX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 

 Modèle MIX 

Votre distributeur 
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