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3120 mm 2270 mm 1050-1450 mm 2170 kg 2100 kg

La Norcar a7750 intègre une technologie avancée et offre des performances de 
haut niveau pour une chargeuse compacte. Équipée d’un moteur diesel Stage V 
de 50 ch, elle délivre une traction puissante, une vitesse de déplacement fluide et 
un système hydraulique performant. Son châssis bien équilibré, avec un centre de 
gravité bas, garantit une excellente stabilité, même à pleine capacité de levage.
L’environnement de conduite a été conçu pour offrir un poste de travail sûr, er-
gonomique et confortable, avec un accès facile, une visibilité optimale et une pro-
tection renforcée grâce à un arceau de sécurité robuste.

Charge de 
basculement
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7501379

320/60-12 TR
127 cm
7500372

320/55 - 15 GR
127 cm

Standard 7500374

27 x 8,5 - 15 IN
105 cm
7500442

400/45-15,5 IN
142 cm
7500375

320/55 - 15 TR
127 cm
7500373

ISO 14397-1

29 x 14-15 GR
142 cm
7500998

320/55-15 TM
127 cm
7501165

2170 0-14 km/h
0-28 km/h

2100 kg

A.	 1950	 1560	 2100*	 1900
B. 	 2200	 1500	 2400*	 2000
C. 	 1500	 1150	 2150	 1480
D. 	 1250	 870	 1660	 1100
E. 	 1000	 700	 1350	 930

* Limité par l’hydraulique

Moteur
Kubota D 1803-CR-T E5B 
3 cylindres, Volume 1826 cm3

Puissance
49,6 ch (37 kW)
Max Nm 150 à 1600 r/min

Prestations
Puissance d’extension 50 cm (kg)	 1870
Traction lente (kg)	 1900
Traction élevée (kg)	 950
Vitesse de conduite lente (km/h)	 0-14
Vitesse de conduite rapide (km/h)	0-28

Système hydraulique
Débit hydraulique (l/min)	 68
Pression (bar)	 240
Transmission hydraulique (l/min)	 124
Transmission – pression max. (bar)	400

Volumes de service
Système de refroidissement (l)	 7
L’huile du moteur (l)	 7
Réservoir de carburant (l)	 27
Réservoir hydraulique (l)	 56
Volume hydraulique total (l)	 56

A

B C D E

50 cm 50 cm

50 cm

Contrepoids
+ 360 kg

Charge de basculement, kg

Dimension

Données techniques

Pneu
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MultiFaster
 Le multi-couplage permet de changer d’outil hydraulique 
rapidement et facilement. D’un simple mouvement de la 
main, tous les tuyaux hydrauliques sont connectés en 
douceur et il est impossible de les connecter de manière 
incorrecte.

Arceau de sécurité  
ROPS/FOPS
Un arceau de protection à 4 piliers avec un toit en 
acier étanche qui protège le conducteur en cas de 
basculement de la machine et contre les chutes 
d’objets. Un télescope offre une bonne 

hauteur de levage et une grande 
portée. Contrôlé électriquement 
avec le joystick multifonction.

Arceau de sécurité ROPS/FOPS
Ceinture
Feux de travail avant
Frein à main actionné manuellement
Système de sécurité
Position flottante du bras de levage

Gaz à main/gaz de pied
Instrumentation
Siège à suspension, accoudoirs
Colonne de direction réglable
Système de connection rapide multi faster
Bras télescopique

Équipement de base a7750

Bras télescopique

Cylindre parallèle
Assure que la charge reste dans la même 
position. Le levage avec parallélogramme 
augmente de 20 %la puissance de levage.

Avert. charge
Alerte lorsque la charge est excessive. Calibrage 
facile si des contrepoids sont ajoutés.

Haute puissance hy-
draulique

Contrôle traction compl.
Assure que vous avez toujours une traction sur un 
terrain glissant ou accidenté.

Équipement standard a7750

Refroidisseur d’huile  
hydraulique
Assure que l’huile hydraulique ne chauffe pas 
de trop en travaillant avec des accessoires qui 
nécessitent beaucoup 
d’huile. 

Deuxième vitesse de 
conduite

Automotive
Le système de conduite automobile permet (à 
l’operateur) de changer de direction en utilisant 
un interrupteur de commande sur le joystick du 
chargeur. Le chargeur est facile à utiliser et par-
ticulièrement adapté au chargements, aux travaux 
d’entretien et aux longues distances à parcourir.
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Plaque d’accouplement

Combi – attelage
Crochet avec boule standard de 50mm combiné 
avec une goupille pour tirer la remorque.

Siège confort
avec chauffage
Siège confort chauffant avec 
dossier – confort accru par 
temps froid.

Siège confort Chauffage du siège
Augmente le confort pendant le travail par temps 
froid.

Eclairage de circulation
Eclairage de circulation et les documents 
nécessaires pour conduire sur les voies publiques. 
Contactez votre revendeur pour les réglementa-
tions et documents de sécurité corrects.

Hydr. double AR
Dubbelverkande hydrauluttag (R1 och R2) och fri 
retur (R3). Styr hydrauliska redskap direkt från 
manöverspakens knappar. Hydrauluttag bak bör inte 
vara inkopplat samtidigt som hydrauluttag fram.

Hydr. suppl. AV 4.5
Actionné électriquement par le joystick à 10 
fonctions, rend le chargeur articulé plus facile à 
utiliser. 

Euro/Trima/SMS
Avertit les autres pour la machine.

Eclairage de travail LED
Eclairage de travail avec LED’s efficaces.

Garde-boue
Heavy-duty garde-boue

Point de verrouillage
Verrouille et empêche le point articulé de basculer. 
Avec le point de verrouillage le chargeur articulé 
ne perd aucune capacité de levage s’il est plié.

Options a7750
Rétroviseur	
Crochet d’attelage	
Chauffe-moteur	
Alerte de mouvement du véhicule
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Prise électrique 3 broches
Prise à 3 broches pour l’utilisation des fonctions 
électriques de l’accessoire, facilement contrôlée 
depuis le tableau de bord. La prise avant est intégrée 
dans le multifaster. (DIN 9680)

Prise remorque  
7 broches
Prise 7 broches pour remorque. Uniquement 
disponible éclairage de circulation.

Attache rapide hydr.
Echange d’accessoires rapide et facile sans quitter 
le siège.

Commande de vitesse
Fonction permettant de maintenir une vitesse de 
conduite fixe lorsque le régime moteur est réglé de 
sorte à maintenir un débit continu pour les outils à 
commande hydraulique, par exemple une tondeuse 
à gazon.

Poids latéraux, 100 kg
Les poids latéraux pèsent 17 kg chacun et 
fournissent un total de 100 kg de poids à l’arrière.
Installer comme un groupe de poids ayant un total 
de 6 poids (3+3).

Poids latéraux, 170 kg
Les poids latéraux pèsent 17 kg chacun et 
fournissent un total de 170 kg de poids à l’arrière. 
Installer comme un groupe de poids ayant un 
total de 10 poids (5+5).

Poids latéraux, 272 kg
Les poids latéraux pèsent 17 kg chacun et four-
nissent un total de 272 kg de poids à l’arrière. 
Installer comme un groupe de poids ayant un 
total de 16 poids (8+8).

Plaque de fond
Plaque d’acier monté sous le moteur et le cadre 
avant, protège la machine travaillant en terrain 
lourd.

Cabine confort  
a7750 – voir p. 33–35

Lumière clignotante
Avertit les autres pour la machine.

Hydraulique externe 
divisée
Hydraulique externe séparée pour le contrôle 
avant et arrière. Permet l’utilisation simultanée 
des fonctions hydrauliques à l’avant et à l’arrière 
de la machine.

Blindage inférieur HD
Le blindage inférieur, où se trouve la plaque à 
l’arrière, est plus épais et sert de poids dorsal 
pratique. Le poids de 92 kg augmente sensiblement 
la stabilité (charge de basculement) sans augmenter 
la longueur de la machine.

Brise-vent
Protège contre le vent, la pluie et la poussière. 
Essuie-glaces et lave-glace sont inclus

Amortisseur de charge
L’amortisseur de charge est conçu pour absorber 
les chocs et les vibrations qui surviennent lorsque 
le chargeur manipule des matériaux ou circule sur 
un terrain irrégulier.
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ÉQUIPEMENT
Arceau de sécurité ROPS/FOPS, ceinture ⏹
Feux de travail avant ⏹
Frein à main actionné manuellement / Système de sécurité ⏹
Position flottante du bras de levage ⏹
Gaz à main/gaz de pied ⏹
4,3” Instrument numérique ⏹
Siège à suspension, accoudoirs ⏹
Colonne de direction réglable ⏹
Automotive ⏹
Contrôle de traction complet ⏹
Système de connection rapide multi faster ⏹
Bras télescopique ⏹
Cylindre parallèle ⏹
Deuxième vitesse de conduite ⏹
Refroidisseur d’huile hydraulique ⏹
Haute puissance hydraulique ⏹
Avert. charge ⏹
Attache rapide hydr. 7004569
Hydraulique externe divisée 7501077
Vitesse de conduiteskontroll 7008568
Prise électrique 3 broches 7008569
Prise électrique de remorque à 7 broches 7008570
Euro/Trima/SMS 7500358
Hydr. suppl. AV 4.5 7004571
Hydr. double arrière 7008592
Chauffe-moteur 7008578
Eclairage de circulation 7008564
Lumière clignotante 7004576
Rétroviseur 7008565
Eclairage de travail LED 7008566
Catalysateur 7006396
Lumière clignotante 7500248
Chauffage du siège 7004605
Siège confort 7006830
Siège confort avec chauffage 7006831
Point de verrouillage 7004619
Plaque d’accouplement 7008600
Crochet d’attelage 7004611
Combi – attelage 7004613
Plaque de fond 7008588
Bottenplatta HD 7500030
SkärmLargeurare 7007645
Poids latéraux, 100 kg 7500031
Poids latéraux, 170 kg 7500061
Poids latéraux, 272 kg 7500092
Amortisseur de charge 7500999
Brise-vent 7008567
Cabine confort 7008603

Équipements de base, standard et options  
– a7750

⏹ = de base/standard   Options avec numéro de commande


