
9

2710 mm 2130 mm 990-1250 mm 1320-1470 kg 940-1300 kg

Série a60
La série Norcar a60 offre une maniabilité, une puissance et des qualités 
exceptionnelles pour les utilisateurs professionnels. Elle comprend les 
modèles a6020, a6026, a60E1 et a6226, tous conçus pour offrir des perfor-
mances élevées et une fiabilité optimale dans des environnements de travail 
exigeants. Le modèle a60E1 se distingue en tant que version entièrement 
électrique, constituant une alternative écologique sans compromis sur la 
puissance ni sur l’efficacité. Grâce à sa conception compacte et à son sys-
tème hydraulique avancé, la série a60 garantit une excellente maniabilité 
ainsi qu’une grande capacité de levage – idéale aussi bien pour les applica-
tions industrielles qu’agricoles.

Charge de 
basculement
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1320 0-12,5 km/h 940 kg

1320 0-11 km/h 1300 kg

1320 0-9 km/h
0-18 km/h

1300 kg

1470 0-11 km/h 1300 kg

Données techniques

Moteur
Kubota 722 Stage V
3 cylindres, Volume 719 cm3

Moteur
Kubota 1105
3 cylindres, Volume 1123 cm3

Moteur
Kubota 1105
3 cylindres, Volume 1123 cm3

Moteur
Puiss. transm. / hydraul. 
Interior Permanent Magnet (IPM)

Puissance
20 ch (14,9 kW)
Max Nm 46 à 2600 r/min

Puissance
25 ch (18,5 kW)
Max Nm 72 à 2200 r/min

Puissance
25 ch (18,5 kW)
Max Nm 72 à 2200 r/min

Puissance
Transm. (crête) 13,3 ch (10 kW)
Puiss. hydr.  6,7 ch (5 kW)

Prestations
Puissance d’extension 50 cm (kg)	 960
Traction (kg)	 950
Vitesse de conduite (km/h)	 0-12,5

Prestations
Puissance d’extension 50 cm (kg)	 1160
Traction (kg)	 950
Vitesse de conduite (km/h)	 0-12,5

Prestations
Puissance d’extension 50 cm (kg)	 1160
Traction lente (kg)	 1100
Traction élevée (kg)	 550
Vitesse de conduite lente (km/h)	 0-9
Vitesse de conduite rapide (km/h)	 0-18

Prestations
Puissance d’extension 50 cm (kg)	1160
Traction (kg)	 925
Vitesse de conduite (km/h)	 0-11

Système hydraulique
Débit hydraulique (l/min)	 29
Pression (bar)	 240
Transmission hydraulique (l/min)	 75
Transmission – pression max. (bar)	350

Système hydraulique
Débit hydraulique (l/min)	 33
Pression (bar)	 240
Transmission hydraulique (l/min)	 63
Transmission – pression max. (bar)	350

Système hydraulique
Débit hydraulique (l/min)	 42
Pression (bar)	 240
Transmission hydraulique (l/min)	 63
Transmission – pression max. (bar)	350

Système hydraulique
Débit hydraulique (l/min)	 33

Volumes de service
Réservoir hydraulique (l)	 50
Volume hydraulique total (l)	 55

Volumes de service
Système de refroidissement (l)	 6
L’huile du moteur (l)	 5
Réservoir de carburant (l)	 20
Réservoir hydraulique (l)	 50
Volume hydraulique total (l)	 55

Volumes de service
Système de refroidissement (l)	 6
L’huile du moteur (l)	 5
Réservoir de carburant (l)	 20
Réservoir hydraulique (l)	 50
Volume hydraulique total (l)	 55

Volumes de service
Système de refroidissement (l)	 6
L’huile du moteur (l)	 5
Réservoir de carburant (l)	 20
Réservoir hydraulique (l)	 50
Volume hydraulique total (l)	 55

Système électrique
Type de batterie	 Lithium-Ion (LFP)
Tension de batterie (V)	 48
Capacité de batterie (kWh)	 11,6
Capacité de batterie (Ah)	 240
Autonomie indicative (h)	 ~8
Temps de charge 230 VAC 16A (h)	~5
AUX Tension de batterie (V)	 12
AUX Capacité de batterie (Ah)	 12
AUX Puissance de sortie max (W)	500
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A

B C D E

50 cm 50 cm

50 cm

A.	 700	 700	 700	 700
B. 	 1000	 730	 1000	 950
C. 	 805	 510	 805	 660
D. 	 690	 440	 720	 570
E. 	 560	 340	 560	 425

A.	 1300	 650	 1300*	 940
B. 	 1250	 790	 1650	 1040
C. 	 850	 500	 1100	 690
D. 	 690	 420	 930	 520
E. 	 560	 300	 730	 460

 37° 

 39 
 89 

 49,5 

 75  133  44 
 252 

 322 
 85 

 174 

 17 

 0 

 106 

 179 

 224 
 228 
 266 
 271 

 3
9°

 

 27° 

 2
1  0 

 213 

 251 

 19 

 293 
 

57,5 

 R214 

 428 

 519 

 R260 

 46° 

 9
9 

 R
10

3 

7501381

 37° 

 39 
 89 

 49,5 

 75  133  44 
 252 

 322 
 85 

 174 

 17 

 0 

 106 

 179 

 224 
 228 
 266 
 271 

 3
9°

 

 27° 

 2
1  0 

 213 

 251 

 19 

 293 

 
57,5 

 R214 

 428 

 519 

 R260 

 46° 

 9
9 

 R
10

3 

7501381

ISO 14397-1

23 x 8,5 - 12 GR
99 cm

Standard 7007037 

23 x 10,5 - 12 GR
113 cm
7004513

23 x 12,5 - 12 GR
125 cm
7004512

23 x 8,5 - 12 IN
99 cm
7004510

23 x 8,5 - 12 IN
107 cm
7004511

23 x 10,5 - 12 TR
113 cm
7500439

a6020

a6026, a60E1, a6226

Contrepoids
+ 180 kg

Avec parallélo
Contrepoids
+ 180 kg

* Limité par l’hydraulique
Dimension

Pneu

Charge de basculement, kg Standard
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MultiFaster
 Le multi-couplage permet de changer d’outil hydraulique 
rapidement et facilement. D’un simple mouvement de la 
main, tous les tuyaux hydrauliques sont connectés en 
douceur et il est impossible de les connecter de manière 
incorrecte.

Arceau de sécurité  
ROPS/FOPS
Un arceau de protection à 4 piliers avec un toit en 
acier étanche qui protège le conducteur en cas de 
basculement de la machine et contre les chutes 
d’objets.

Un télescope offre une bonne hauteur 
de levage et une grande portée. Con-
trôlé électriquement avec le joystick 
multifonction.

Arceau de sécurité ROPS/FOPS
Ceinture
Feux de travail avant
Frein à main actionné manuellement
Système de sécurité
Position flottante du bras de levage

Gaz à main/gaz de pied
Instrumentation
Siège à suspension, accoudoirs
Colonne de direction réglable
Système de connection rapide multi faster
Bras télescopique

Équipement de base pour la série a60

Bras télescopique

Équipement standard a6020 et a6026

Contrôle traction compl.
Assure que vous avez toujours une traction sur un 
terrain glissant ou accidenté.

ProDrive
Un des grands avantages du système ProDrive 
est la possibilité d’utiliser la pédale d’accélérateur 
pour régler rapidement le régime du moteur afin 
de permettre une montée plus rapide et plus de 
puissance, ou encore pour une conduite calme 
et silencieuse lorsque la puissance n’est pas 
nécessaire. Le système ProDrive est bien adapté 
aux travaux nécessitant une grande précision, par 
exemple les trauvaux sur les espaces verts, les 
travaux de pavage et de démolition.
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Contrôle traction compl.
Assure que vous avez toujours une traction sur un 
terrain glissant ou accidenté.

Contrôle traction compl.
Assure que vous avez toujours une traction sur un 
terrain glissant ou accidenté.

Cylindre parallèle
Assure que la charge reste dans la même 
position. Le levage avec parallélogramme 
augmente de 20 %la puissance de levage.

Refroidisseur d’huile  
hydraulique
Assure que l’huile hydraulique ne chauffe pas 
de trop en travaillant avec des accessoires qui 
nécessitent beaucoup 
d’huile.

Hydr. suppl. 
arrière
Raccord hydraulique à 
l’arrière. Actionné par le 
joystick à 10 fonctions. 
Extrêmement adapté pour 
une remorque hydraulique.

Connecteur de charge 
de type 2
La batterie au lithium se recharge simplement à 
l’aide d’un connecteur standard de type 2.

Eclairage de travail LED

Le système standard de 2 
pompes assure que l’utili-
sateur a le choix entre les 2 
pompes (18/42 l/min). Le bras 
télescopique et l’hydraulique 
externe travaillent séparé-
ment malgré les mouvements 
du bras.

Haute puissance  
hydraulique

Équipement standard a60E1

ProDrive
Un des grands avantages du système ProDrive 
est la possibilité d’utiliser la pédale d’accélérateur 
pour régler rapidement le régime du moteur afin 
de permettre une montée plus rapide et plus de 
puissance, ou encore pour une conduite calme 
et silencieuse lorsque la puissance n’est pas 
nécessaire. Le système ProDrive est bien adapté 
aux travaux nécessitant une grande précision, par 
exemple les trauvaux sur les espaces verts, les 
travaux de pavage et de démolition.

Automotive
Le système de conduite automobile permet (à 
l’operateur) de changer de direction en utilisant 
un interrupteur de commande sur le joystick du 
chargeur. Le chargeur est facile à utiliser et par-
ticulièrement adapté au chargements, aux travaux 
d’entretien et aux longues distances à parcourir.

Équipement standard a6226

Refroidisseur d’huile  
hydraulique
Assure que l’huile hydraulique ne chauffe pas 
de trop en travaillant avec des accessoires qui 
nécessitent beaucoup 
d’huile.

Deuxième vitesse de 
conduite

Choix entre traction et 
vitesse de conduite.  
Faible vitesse : 0- 9 km/h 
traction 1100 kg.  
Haute vitesse : 0-18 km/h 
traction 550kg.
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Cylindre parallèle
Assure que la charge reste dans la même 
position. Le levage avec parallélogramme 
augmente de 20 %la puissance de levage.

Plaque d’accouplement

Feux de travail à  
l’arrière
Ces feux sont montés sur le ROPS.

Eclairage de travail LED
Eclairage de travail avec LED’s efficaces.

Combi – attelage
Crochet avec boule standard de 50mm combiné 
avec une goupille pour tirer la remorque.

Siège confort
avec chauffage
Siège confort chauffant avec 
dossier – confort accru par 
temps froid.

a6226: standard
a60E1: N/A

a60E1: N/A

Contrôle de traction 
complet 
Vous avez une traction sur les 4 roues quel que 
soit le terrain.

Siège confort

Point de verrouillage
Verrouille et empêche le point articulé de basculer. 
Avec le point de verrouillage le chargeur articulé 
ne perd aucune capacité de levage s’il est plié.

Chauffage du siège
Augmente le confort pendant le travail par temps 
froid.

Brise-vent
Protège contre le vent, la pluie et la poussière. 
Essuie-glaces et lave-glace sont inclus

Eclairage de circulation
Eclairage de circulation et les documents 
nécessaires pour conduire sur les voies publiques. 
Contactez votre revendeur pour les réglementa-
tions et documents de sécurité corrects.

Options - série a60
Rétroviseur	
Crochet d’attelage	
Chauffe-moteur	
Alerte de mouvement du véhicule
Catalysateur
Automotive
ProDrive
EasyDrive	
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a60E1: N/Aa60E1: N/A

a60E1: N/A

a60E1: N/A a60E1: N/A

Hydr. suppl. 
arrière
Raccord hydraulique à 
l’arrière. Actionné par le 
joystick à 10 fonctions. 
Extrêmement adapté pour 
une remorque hydraulique.

Hydr. double 
AR
Sorties hydrauliques double 
effet (R1 et R2) et retour 
libre (R3). Commande des 
outils hydrauliques via 
les boutons du levier de 
commande. Les sorties 
arrière ne doivent pas être 
utilisées en même temps 
que les sorties avant.

a6226: standard
a60E1: standard

Hydr. suppl. AV 4.5
Actionné électriquement par le joystick à 10 
fonctions, rend le chargeur articulé plus facile à 
utiliser. 

Refroidisseur d’huile  
hydraulique
Assure que l’huile hydraulique ne chauffe pas 
de trop en travaillant avec des accessoires qui 
nécessitent beaucoup d’huile.

Système de contrepoids
Contrepoids pratique et compact destiné aux chargeurs 
de la série a. Le support du contrepoids et des 
accessoires est facilement installé à l’aide d’un raccord 
boulonné sur le châssis. Les contrepoids sont  
sélectionnés au besoin et verrouillés en place à  
l’aide d’un boulon traversant. Les contrepoids   
sont conçus avec des points de levage et des  
encoches afin de faciliter la manipulation manuelle.  
Un attelage peut être fixé au support de contrepoids.

Avert. charge
Alerte lorsque la charge est excessive. Calibrage 
facile si des contrepoids sont ajoutés.

Prise remorque  
7 broches
Prise 7 broches pour remorque. Uniquement 
disponible avec l’équipement de circulation.

Lumière clignotante
Varnar omgivningen för arbetande fordon.

Plaque de fond
Plaque d’acier monté sous le moteur et le cadre 
avant, protège la machine travaillant en terrain 
lourd.

Prise électrique 3 broches
Prise à 3 broches pour l’utilisation des fonctions 
électriques de l’accessoire, facilement contrôlée 
depuis le tableau de bord. La prise avant est intégrée 
dans le multifaster. (DIN 9680)

La cabine confort est  
disponible pour les modèles 
a6020, a6026 et a6226.
Pour en savoir  
plus, voir pages 
33 à 35.

Générateur 60A
Un générateur efficace pour des machines, néces-
sitant beaucoup de puissance. Idéal pour machines 
avec feux de circulation et cabine avec chauffage.

Attache rapide hydr.
Echange d’accessoires rapide et facile sans quitter 
le siège.

Euro/Trima/SMS
Avertit les autres pour la machine.
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ÉQUIPEMENT a6020 a6026 a60E1 a6226
Arceau de sécurité ROPS/FOPS, ceinture ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Feux de travail avant ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Frein à main actionné manuellement / Système de sécurité ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Position flottante du bras de levage ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Gaz à main/gaz de pied ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Instrumentation ⏹ ⏹ N/A ⏹
Siège à suspension, accoudoirs ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Colonne de direction réglable ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
EasyDrive 7008160 7008161 N/A 7008162
ProDrive ⏹ ⏹ N/A ⏹
Automotive 7007331 7007410 ⏹ 7007411
Système de connection rapide multi faster ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Bras télescopique ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Cylindre parallèle 7006740 7001741 7001741 ⏹
Contrôle de traction complet ⏹ ⏹ ⏹ ⏹
Contrôle de traction complet 2 7006724 7001831 N/A 7004522
Deuxième vitesse de conduite N/A 7001739 N/A ⏹
Attache rapide hydr. 7006730 7005416 7005416 7005417
Prise électrique 3 broches 7500996 7500996 ⏹ 7500996
Euro/Trima/SMS 7500358 7500358 7500358 7500358
Hydr. suppl. AV 4.5 7006727 7001743 7001743 7004509
Hydr. arrière 7006731 7001742 N/A ⏹
Hydr. double arrière 7006763 7007038 N/A 7007039
Refroidisseur d’huile hydraulique 7006739 7001835 ⏹ ⏹
Haute puissance hydraulique N/A N/A N/A ⏹
Chauffe-moteur 7006734 7001748 N/A 7004516
Eclairage de circulation 7006747 7001825 7001825 7004520
Lumière clignotante 7006743 7001750 7001750 7004518
Rétroviseur 7006719 7002604 7002604 7004533
Eclairage de travail LED 7006718 7006036 7006036 7006037
Catalysateur 7007637 7007638 N/A 7007639
Avert. charge 7008237 7008238 7008238 7008239
Générateur 60A 7006729 7003279 N/A 7004535
Feux de travail à l’arrière 7006715 7001749 N/A 7004517
Brise-vent 7006750 7002318 7002318 7004527
Lumière clignotante 7007646 7007646 7007646 7007646
Chauffage du siège 7006757 7001747 7001747 7004515
Siège confort 7006758 7006834 7006834 7006832
Siège confort avec chauffage 7006759 7006835 7006835 7006833
Point de verrouillage 7006741 7002337 7002337 7004532
Plaque d’accouplement 7006737 7001923 7001923 7004525
Crochet d’attelage 7006722 7001836 7001836 7004523
Combi – attelage 7006723 7001837 7001837 7004524
Plaque de fond 7006720 7001751 7001751 7004519
Contrepoidsssystem 7008284 7008284 7008284 7008284
Connecteur de charge de type 2 N/A N/A ⏹ N/A
Écran multifonction N/A N/A ⏹ N/A
Cabine confort 7007984 7007486 N/A 7007448

Équipements base, standard et optionnels  
– série a60

⏹ = de bass/standard   Options avec numéro de commande N/A:	Non disponible


